
VARIÁVEL

i= 2 a 3%

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,10 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO ( MACADAME HIDRÁULICO) - 0,25 m

6. SUB-LEITO

7. CANALETA EM TAMPO DECONCRETO 

SEÇÃO TRANSVERSAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TAMPO EM CONCRETO 

0
,
0
7

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

REVESTIDOS INTERNAMENTE  

BASE EM CONCRETO SIMPLES

0
,
1
0

0
,
3
0

FOLHA:

DATA:

ESCALA:

SEM

DESENHO:

ASSUNTO:

LOCAL:

ASSESSOR P/ PROJETOS E OBRAS:

1/2
FOLHA:

DATA:

ESCALA:

SEM

DESENHO:

ASSUNTO:

LOCAL:

ASSESSOR P/ PROJETOS E OBRAS:

TAMPO EM CONCRETO 

COM FUROS

DISPOSITIVO DE 

DRENAGEM


